
ALIMENTATORE UPS 24VDC 
CON RISERVA A BATTERIE 

GARANTISCE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI ALIMENTAZIONE DEL CARICO ANCHE IN ASSENZA DELLA FONTE PRIMARIA DI ALIMENTAZIONE (MONOFASE 230VAC) 
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SEZIONE ALIMENTATORE  
SWITCHING (MOSFET  ONTROLLED) 
 
• Funzionamento a frequenza fissa e 

controllata 
• Partenza a bassa corrente 
• Limitazione corrente Impulso 
• Protezione Sovra corrente 
• Protezione Sovra Tensione  
• Protezione Termica Interna 
• Spegnimento per Sotto Tensione 
• Alta Tensione MOS 
• Auto - Reset Intervento Protezioni 

PROTEZIONE 
SOVRA 
TENSIONE  

FILTRO 

MODO COMUNE 

FUSIBILE (2A 5x20) 

DI PROTEZIONE 

TRASFORMATORE 
ALTA FREQUENZA 
ISOLATO 

4000 VOLT 

RETROAZIONE 
OTTICA 
(ISOLATO 4000V) 

230Vac Presente 
(ISOLATA 4000V) 
 

SEZIONE 
SECONDARIA 
SWITCHING 
 
(CONTROLLO 
VALORE 

TENSIONE) 

FILTRO 
CAPACITIVO 

FILTRO 
INDUTTIVO 

USCITA 
ALIMENTATORE 

BATTERIA DA 0.8Ah 
NiMH 

SEZIONE CARICA BATTERIA 

(CONTROLLO STATO CARICA) 

INGRESSO/USCITA 
ALIMENTAZIONE DA 
BATTERIA 

DISTACCO BATTERIA SOTTO I 20Vdc IN SCARICA (PER 
EVITARE DANNI ALLA BATTERIA DA SCARICA TOTALE) 

INGRESSO/USCITA 

FUSIBILE 
(2A 5x20) DI 

PROTEZIONE 

180 ~ 260Vac 
50-60 Hz 
RETE 
ELETTRICA 

RELE 
MANCANZA RETE 

ELETTRICA PRINCIPALE 


